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Insulinpumpenübersicht

Mediq Direkt Diabetes GmbH • Bärensteiner Str. 27-29 • 01277 Dresden
Kundenservice: Havelstr. 27 in 24539 Neumünster • Tel. 0800 - 342 73 25 (gebührenfrei) • Fax 0800 - 456 456 4 (gebührenfrei) • www.mediqdirekt.de • Mediq Direkt App • facebook.com/mediqdirekt • instagram.com/mediq_direkt_diabetes

24-Stunden- 
Insulinpumpen-Hotline für 
technische Notfälle unter  

0800 - 056 058 0

schlauchfreie Pumpensysteme (Patch-
Pump)

MiniMed® 780G MiniMed® 640G ACCU-CHEK® INSIGHT ACCU-CHEK® COMBO Dana-i Dana Diabecare® RS YpsoPump® Omnipod® Dash

Hersteller/Vertrieb Medtronic Medtronic Roche Diabetes Care Roche Diabetes Care SOOIL | IME DC SOOIL | IME DC Ypsomed Insulet Corporation Hersteller/Vertrieb

Größe
54 × 97 × 25 mm³ 

Accu-Chek Guide Link: 
80 × 47 × 20 mm³

53 × 96 × 24 mm³ 
CONTOUR® NEXT LINK 2.4: 

97 × 31 × 18 mm³
84 × 52 × 19 mm³ 82 × 56 × 21 mm³

Fernbedienung: 94 × 55 × 25 mm³
47 × 97 × 22 mm³ (inkl. Reservoire-

kappe)
45 × 92 × 20 mm³ (inkl. Reservoirekap-

pe) 78 × 46 × 16 mm³ Pod: 39 × 52 × 14 mm3 
PDM*⁴: 63 × 113 × 10 mm3 Größe

Reservoir, Füllmenge befüllbares Reservoir: 1,8 ml/3,0 ml befüllbares Reservoir: 1,8 ml/3,0 ml Fertig ampullen NovoRapid® und Fiasp®  
PumpCart®: 1,6 ml

befüllbares Reservoir oder Fertigampulle 
Insuman® Infusat: 3,15 ml befüllbares Reservoir: 3,0 ml befüllbares Reservoir: 3,0 ml

befüllbares Glasreservoir oder Fertig-
ampullen NovoRapid® und Fiasp®  

PumpCart®: 1,6 ml 

befüllbares Reservoir im Pod integriert: 
2,0 ml Reservoir, Füllmenge

Batterie Pumpe: 1 × AA Lithium/Alkaline/Akku
Accu-Chek Guide Link: 2 × CR2032

Pumpe: 1 × AA Lithium/Alkaline/Akku
CONTOUR® NEXT LINK 2.4: Akku

1 × AAA Alkaline/Lithium (Accu-Chek 
Insight mit DBLG1: nur Lithium)

1 × AA Alkaline/Akku/Lithium
Fernbedienung: 3 × AAA Alkaline

1 × AAA Alkaline/Lithium 
Auto-/Easy-Setter: 3,6 V Spezialbatt.

3,6 V Lithium-Batterie (Spezialbatterie)
Easy-Setter: 3,6 V Spezialbatterie 1 × AAA Alkaline PDM*⁴: wiederaufladbarer Akku Batterie

Batterie-Lebensdauer ca. 1 Woche (100 % Batterieladung) ca. 1 (bei CGM-Nutzung) bis 3 Wochen ca. 1-5 Wochen ca. 1-6 Wochen 3-4 Wochen 3-4 Wochen ca. 4 Wochen PDM*⁴: ca. 2 Tage, Pod: 72 h Batterie-Lebensdauer

Infusionsset-Anschluss MiniMed-Anschluss MiniMed-Anschluss Insight-Anschluss Luer-Lock-Anschluss rechtsdrehend und 
universal

Dana Luer-Lock-Anschluss linksdrehend 
und universal

Dana Luer-Lock-Anschluss linksdrehend 
und universal YpsoPump-Anschluss integrierte Teflonkanüle (6,5 mm) Infusionsset-Anschluss

Bolusrechner unter Berück-
sichtigung aktivem Insulins ja, integriert in die Pumpe  ja, integriert in die Pumpe ja, in der mySugr App (Android) ja, integriert in der Fernbedienung  

(Accu-Chek Aviva Combo)
ja, integriert in die Pumpe oder über die 

 AnyDANA App
ja, integriert in die Pumpe oder über die 

 AnyDANA App
ja, in mylifeTM App

keine direkte Kommunikation zur IP ja, integriert im PDM Bolusrechner unter Berück-
sichtigung aktivem Insulins

CGM-Option ja, mit Guardian 3 CGM BLE ja, mit Guardian-Link 3-System ja, mit Dexcom G6 und DBLG1 von Dia-
beloop (Cloud-Datenspeicherung) nein

ja, als AID-System in Kombination mit 
Dexcom G6, Diasend und CamAPS FX 
App (kostenpflichtig, nur für Android)

ja, als AID System in Kombination mit 
Dexcom G6, Diasend und CamAPS FX 
App (kostenpflichtig, nur für Android)

ja, über mylifeTM App können Dexcom-
Daten angezeigt und im Bolusrechner 
berücksichtigt werden (nur Android)

nein CGM-Option

Besonderheiten

In Kombination mit CGM 
SmartGuard-Funktion: Automatische ba-
sale Insulinabgabe und Korrekturboli (bei 

Gesamt-Tages-Insulin 8-250 I.E.) 
Manueller Modus: autom. Abschaltung 
der Insulinzufuhr bei erwarteter Hypo-
glykämie und autom. Wiederaufnahme 

der Insulinabgabe
Übertragung der CGM-Werte aufs 

Smartphone (MiniMed Mobile App), 
Share-Funktion (CareLink Connect App)

kombinierbar mit BZMG* „CONTOUR® 
NEXT LINK 2.4“ (Übertragung BZ-Werte 
und als Fernbedienung für Fern-Bolus)

Guardian 3 CGM-System mit SmartGu-
ard Funktion (autom. Abschaltung d. 

Insulinzufuhr bei erwarteter Hypoglykä-
mie, autom. Wiederaufnahme d. Basal-

rate). 

Displayhintergrund schwarz und weiß 
wählbar; Pausemodus für Batteriewech-

sel (15 min); Pumpensteuerung über 
mysugr App möglich (für Android), Blu-
etooth-Schnittstelle zum Auslesen der 

Pumpendaten über Smart-Pix 2

Accu-Chek Insight auch mit DBLG1 er-
hältlich: ein selbstlernender Algorithmus 
von Diabeloop der in Kombination mit 

Dexcom G6 funktioniert.

Fernbedienung mit integriertem BZMG* 
(Accu-Chek Aviva Combo), Bolusrech-
ner und Bluetoothverbindung zur Pum-

pe; 

Pumpe mit 3 Menü profilen (Standard, 
Profi, Individuell); Display 180° drehbar

automatisches Insulindosiersystem 
(AID) bei Verwendung der CGM-Option 
(zugelassen ab dem 2. Lebensjahr); ein-
fache Menüführung durch Symbole und 
Begriffe; multilinguale Sprachsteuerung; 
Bluetooth Low Energy 5.0 (BLE) Steue-
rung der Insulinpumpe über AnyDANA 
App; UTC Zeitzoneneinstellung; manu-
elle Eingabe des Glukosewertes in den 

Bolus-Kalkulator möglich

automatisches Insulindosiersystem 
(AID) bei Verwendung der CGM-Option 
(zugelassen ab dem 2. Lebensjahr); ein-
fache Menüführung durch Symbole und 
Begriffe; multilinguale Sprachsteuerung; 
Bluetooth Low Energy 4.0 (BLE) Steue-
rung der Insulinpumpe über AnyDANA 

App; manuelle Eingabe des Glukosewer-
tes in den Bolus-Kalkulator möglich

einfache Bedienung durch Touchscreen 
mit Icon-basierter und somit sprachun-

abhängiger Bedienung; 
Bluetooth 4.0 (BLE-Schnittstelle); 

Infusionsset mit frei drehbarer Kopp-
lungsstelle (360° Bewegungsfreiheit)

schlauchlose Insulin-Patch-Pumpe;  Tef-
lonkanüle mit seitlichen Öffnungen zur 

Vermeidung von Verstopfungen

smartphoneähnlicher PDM*⁴ mit Touch-
screen und Bluetooth-Low Energy-

Schnittstelle, Kommunikationsreichweite 
max. 1,5 m

Besonderheiten

kleinste Basalrate [I.E./h] 0,025 0,025 0,02 0,05 0,04 0,04 0,02 0,05 (auch 0 möglich) kleinste Basalrate [I.E./h]

Abkürzungen:  *BZMG: Blutzuckermessgerät   *²GTD: Gesamt-Tages-Dosis
  *³Kombination Normal- und Verzögerungsbolus  *⁴PDM: Personal Diabetes Manager
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schlauchfreie Pumpensysteme (Patch-
Pump)

MiniMed® 780G MiniMed® 640G ACCU-CHEK® INSIGHT ACCU-CHEK® COMBO Dana-i Dana Diabecare® RS YpsoPump® Omnipod® Dash

Basalraten/Tag (Intervall) 48 (½ stündlich) 48 (½ stündlich) 24 (¼ stündlich) 24 (1 stündlich) 24 (½ stündlich) 24 (½ stündlich) 24 (1 stündlich) 24 (½ stündlich) Basalraten/Tag (Intervall)

Basalraten-Profile im manuellen Modus: 8
bei SmartGuard Funktion: entfällt 8 5 5 4 4 2 12 Basalraten-Profile

Basal-Schritte [I.E./h] 0,025 | 0,05 | 0,1 0,025 | 0,05 | 0,1 0,01 | 0,1 0,01 | 0,05 | 0,1 0,1 | 0,01 0,1 | 0,01 0,05 | 0,1 | 0,2 0,05 Basal-Schritte [I.E./h]

Temporäre Basalrate 0–200 % für ½-24 h 0–200 % oder konstant für 0–24 h 0–250 % für 0–24 h 0–250 % für 0–24 h 0–200 % für 0–24 h 0–200 % für 0–24 h 0–200 % für 0–24 h 0–195 % oder konstant für 0–12 h Temporäre Basalrate

Bolus-Arten 
(von Firmen unterschiedl. 

bezeichnet)

Normalbolus, verzögerter Bolus, geteilter 
Bolus*³, Schnellbolus, 8 Boli voreinstellbar

bei SmartGuard Funktion: Normalbolus

Normalbolus, verzögerter Bolus, geteilter 
Bolus*³, Schnellbolus, Fern-Bolus, 8 Boli 

voreinstellbar

Normalbolus, verzögerter Bolus, geteilter 
Bolus*³, Schnellbolus

Normalbolus, verzögerter Bolus, geteilter 
Bolus*³, Schnellbolus

Normalbolus, verzögerter Bolus, geteilter 
Bolus*³

Normalbolus, verzögerter Bolus, geteilter 
Bolus*³

Normalbolus, verzögerter Bolus, geteilter 
Bolus*³, Schnellbolus und Stacked Bolus

Normalbolus, verzögerter Bolus, geteilter 
Bolus*³

Bolus-Arten 
(von Firmen unterschiedl. 
bezeichnet)

Bolus-Schritte [I.E.] 0,025 | 0,05 | 0,1 0,025 I 0,05 I 0,1 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 0,05 | 0,1 | 0,5 | 1 0,05 | 0,1 | 0,5 | 1 0,1 | 0,5 | 1 | 2 0,05 (über PDM-Tastatur ein) Bolus-Schritte [I.E.]

max. Bolus pro Eingabe [I.E.] 25 75 25 25 80 80 30 30 max. Bolus pro Eingabe [I.E.]

Speicher Pumpenverlauf über 90 Tage
alle Ereignisse der letzten 30 Tage

(mit Software können 90 Tage ausgele-
sen werden)

je 90 Boli, GTD*², Alarme, temporäre Ba-
salraten, (mit Software 6 Monate/9000 

Ereignisse auslesbar)

je 30 Boli, GTD*², Alarme, temporäre Ba-
salraten

3000 Ereignisse, z. B. Bolusmenge, 
GTD*², Reservoirbefüllungen, Kohlenhy-

dratemenge, BZ-Messwerte

3000 Ereignisse, z. B. Bolusmenge, 
GTD*², Reservoirbefüllungen, Kohlenhy-

dratemenge, BZ-Messwerte

3000 Therapiedaten gespeichert - 500 
angezeigt, 200 Alarmereignisse gespei-

chert - 100  angezeigt

PDM*⁴: alle Therapiedaten der letzten 
90 Tage (5400 Ereignisse) Speicher

Insulinrest-Alarm einstellbar: 5–50 I.E. (2. Erinnerung  
bei 50 % der definierten Menge) einstellbar: 5–50 I.E. einstellbar: 0–100 I.E. 20 I.E. (konstant) einstellbar: 10–50 I.E. einstellbar: 10–50 I.E. 12 h (Insulinbedarf entspr. Basalrate) einstellbar: 10–50 I.E. Insulinrest-Alarm

Fehlermeldungen/Alarme Warnlampe & Erklärung im Display Warnlampe & Erklärung im Display Erklärung auf dem Display Erklärung auf dem Display Erklärung & Icon im Display Erklärung & Icon im Display Icon-Erklärung im Display Erklärung im Display des PDM*⁴ Fehlermeldungen/Alarme

Signalton akustisch oder/und Vibration akustisch oder/und Vibration akustisch oder/und Vibration akustisch oder/und Vibration  akustisch oder/und Vibration akustisch oder/und Vibration akustisch oder/und Vibration akustisch oder/und Vibration Signalton

wasserdicht Pumpe IPX8 (3,6 m, 24 h) IPX8 (3,6 m, 24 h) IPX8 (1,3 m, 60 min) IPX8 (2,5 m, 60 min) IP68 (1 m, 60 min) IP28 (1 m, 60 min) IPX8 (1 m, 60 min) Pod: IP28 (7,6 m, 60 min) wasserdicht Pumpe

Displaygröße Pumpe [mm] 41 × 31 (1200 mm2) 41 × 31 (1200 mm2) 38 × 15 (570 mm2) 35 × 15 (525 mm2) 17 × 35 (595 mm2) 17 × 35 (595 mm2) 41 × 16 (656 mm2) OLED-Touchscreen PDM*⁴: 52 × 87 (4524 mm2) Displaygröße Pumpe [mm]

Tastensperre nein (Funktionssperre verfügbar) ja (automatisch) ja (automatisch) ja ja ja ja (automatisch inkl. Zugriffssperre) ja Tastensperre

Gehäusefarbe schwarz schwarz schwarz schwarz anthrazit grün schwarz Pod: weiß, PDM: schwarz Gehäusefarbe

Software/App zur 
 Datenübertragung

MiniMed Mobile App, 
CareLink™ System für Fachkreise  
(über BLE oder blauen Adapter), 
CareLink™ Personal für Anwender  
(über BLE oder blauen Adapter), 

Diabass Pro (über CSV)

CareLink™ System für Fachkreise, 
CareLink™ Personal für Anwender, 

Diabass Pro (über CSV)

Accu-Chek Smart-Pix 2 Auslesegerät, 
Accu-Chek Connect Onlineportal, mysu-

gr App, Diabass Pro (über CSV),
 Diasend

Accu-Chek Smart-Pix 2 Datenauslese-
gerät, Accu-Chek Connect Onlineportal, 

Diabass Pro (über CSV), Diasend

AnyDANA App für Android und iOS, Di-
abass Pro (über XLS)

AnyDANA App für Android und iOS, Di-
abass Pro (über XLS)

mylife™ Software, mylife™ App (inkl. my-
life™ Assist), mylife™ Cloud, Diabass Pro 

(über Bluetooth Dongle)

diasend, 
Diabass 5.0 über Micro-USB

Software/App zur 
 Datenübertragung

Zulassung ab dem 7. Lebensjahr keine Altersbegrenzung keine Altersbegrenzung keine Altersbegrenzung keine Altersbegrenzung keine Altersbegrenzung keine Altersbegrenzung keine Altersbegrenzung Zulassung

Erhältlich über Mediq Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Erhältlich über Mediq

Rechtlicher Hinweis: Wir haben diese Übersicht und alle darin enthaltenen Angaben äußerst sorgfältig zusammengestellt. Dennoch können wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben leider keine Haftung übernehmen. Eine Haftung für direkte oder indirekte Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung der Angaben ver-
ursacht werden, ist ausgeschlossen. Die Nutzung erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko der Anwender. Bitte beachten Sie die jeweiligen Bedienungsanleitungen.


